
ABLAUFGARNITUR KA 125 
FLACH

PP Komplettset mit emaillierten Ablaufdeckel

PP Speziell entwickelt für geringe Aufbauhöhen – optimal für Renovierungen

PP Universell einsetzbar dank Kriechwasseranschluss und Zubehöradapter (DN 50)

PP Sperrwasserhöhe 30 mm
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Anschlußhöhe Siphon f10 Wannentiefe** +35 mm

Höhe Duschwanne mit Siphon q1 Wannentiefe** +63 mm

Bauhöhe q2 63 mm

Durchmesser Anschlussrohr q3 40 mm

Außenabmessungen Maß a q4 128 mm

Länge Anschlussrohr (ablängbar) q7 48 mm

Abstand Siphonachse zum Anschlussrohr q8 177 mm

Außenmaß Ablaufdeckel q9 143 mm

Die Verwendung einer Rückflusssicherung wird empfohlen. Je nach Aufbauhöhe und Siphon ist eine Bodenaussparung zu berücksichtigen.

Ablaufgarnitur KA 125 flach Modell
Art.-Nr.

Farbpreisgruppen  EUR
 Alpinweiß (I) Sanitärfarben (II, III) Coord. Colours (IV)

Ablaufgarnitur KA 125 flach 4102 
68777300xxxx

190,00 247,00 190,00
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